Датчики избыточного давления серии И

ТНИВ. 406233. 000 ТУ

- предназначены для непрерывного преобразования в электрический унифицированный выходной сигнал 0 – 5 мА или 4 – 20 мА избыточного давления газообразных сред до 0,1 МПа.

(0 – 0,1 МПа; 0,02 – 0,1 МПа)

	Обозначение по конструкторскому документу
	Модель
	Верхний предел измерений,

МПа
	Основная погрешность,%
	Выходной сигнал, мA

	ТНИВ 406.233.000 – 00
	И1А 025К 420Ма
	0,1
	(0,25
	4 – 20

	ТНИВ 406.233.000 – 01
	И1А 040К 420Ма
	0,1
	(0,4
	4 – 20

	ТНИВ 406.233.000 – 02
	И1А 050К 420Ма
	0,1
	(0,5
	4 – 20

	ТНИВ 406.233.000 – 03
	И1А 025К 420Ма
	0,1
	(0,25
	0 – 5

	ТНИВ 406.233.000 – 04
	И1А 040К 420Ма
	0,1
	(0,4
	0 – 5

	ТНИВ 406.233.000 – 05
	И1А 050К 420Ма
	0,1
	(0,5
	0 – 5


Датчики предназначены для работы при следующих значениях сопротивления нагрузки (с учетом линии связи):

- при выходном сигнале 4 – 20 мА от 0 до 500 Ом;

- при выходном сигнале 0 – 5 мА от 0 до 1 кОм.

Питание датчиков осуществляется от источника постоянного тока. Напряжение питания Vпит – 18 ( 36 В.

Схема составления

условного обозначения датчика (схема заказа).
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Сокращенное 

наименование

датчика серии И.

Значение верхнего 

предельного измеряемого

давления 0,1 МПа – 1 А и т. д.

Абсолютное значение предела

допускаемой основной 

погрешности 0,25 % - 025К и т. д.

Код выходного сигнала

4 – 20мА --- 420мА;

0 – 5мА --- 050мА.


