Измерители температуры ИРТН.

- предназначенные для измерения и автоматического поддержания температуры нагреваемых объектов.

Кроме основных функций измерения и ПИД управления микропроцессор ИРТН позволяет:

- ручной и автоматический ввод индивидуальных характеристик первичных температурных преобразователей для повышения точности измерений;

- ручной и автоматический ввод установок регулирования в энергонезависимую память;

- ввод установок защищен паролем доступа;

- автоматический вывод измеряемых характеристик на персональный компьютер для архивирования и визуализации, а также ввод установок по каналу обмена RS 232 или RS485;

- канал RS 485 позволяет подключать к ПК до 30 ИРТН одновременно.

Напряжение питания - 220+22-33 В;

Ток потребления – 15 мА;

Габаритные размеры – 160х68х76 мм;

Масса не более – 500 г;

Внешние подсоединения – клемные колодки под винт;

Крепление прибора – щитовое двумя винтами.

Схема условного обозначения измерителей ИРТН.
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1 – модель измерителя;

Обозначение – 001 –простой измеритель температуры, не содержит сервисных функций и управляющих элементов;

Обозначение – 101 – измеритель пороговый регулятор, имеет два выходных оптореле – меньше, больше;

Обозначение – 201 – измеритель регулятор имеет ПИД-регулятор, барграф, показывающий отклонение от заданной температуры ( 10 единиц, и три выходных оптореле – меньше, больше, авария.

2 – тип входного преобразователя и диапазон измеряемых температур.

Входной преобразователь – термопреобразователь сопротивления с трехпроводной схемой подключения по ГОСТ 6651.

НСХ по ГОСТ 6651
Cu(50
Cu(100
Cu50
Cu100
Pt(50
Pt(100
Pt 50
Pt100
Pt500

Обозначение
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Диапазон температур, (С
-50…+200
-50…+500
-200…+650
-200…+850

Обозначение
1
2
3
4

Возможные сочетания: 011; 021; 031; 041; 051; 052; 053; 054; 061; 062; 063; 064; 071; 072; 073; 074; 081; 082; 083; 084; 091; 092; 093; 094.

Входной преобразователь – термопара по ГОСТ 3044.

НСХ
ХА(К)
ХК(L)
ЖК(J)
НН(N)
ХК(Е)

Диапазон температур
0…1200
0…800
0…750
0…1200
0…700

Обозначение
210
220
230
240
250

По заказу потребителя допускается изменять указанный диапазон температур с отметкой в паспорте измерителя.

Обозначение 100 присваивается измерителям с вольтовым входным сигналом 0 – 5 В.

По заказу потребителя на индикатор в этом случае может выводиться значение входной величины, в процентах от диапазона, или заданное потребителем абсолютное значение измеряемой величины.
3 - 

Предел допускаемой приведенной погрешности, %
0,25
0,5

Обозначение
1
2

4 - 

Выходной интерфейс
Нет
RS232
RS485

Обозначение
0
1
2

Измеритель ИРТН – 201.
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